
Linx 8940
CONTINUE INKJET

Codeer sneller in veeleisende omgevingen met de Linx 8940.

Eenvoudig in het gebruik voor 
snelle instelling van de code en 
bediening
•

•

•

•

•

Langer betrouwbaar coderen
• 

•  

•

• 

•

Flexibel coderen met meer  
printmogelijkheden
• 

•  

•
van 20 mm

•  
 

 



toepassingen. 180 mm minimale 

400 mm

42 mm
223 mm

Linx 8940

PRINTKOP ZIJAANZICHT VOORAANZICHT

440 mm

PRINTSNELHEDEN EN -AFMETINGEN

Spuitmondgrootte:

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
HARDWAREFUNCTIES

®  

gepigmenteerde inkten*

 

veranderlijke omgevingstemperaturen

draineren van de printer

printkop
 
SOFTWARE FUNCTIES

 

printen

omgevingsparameters om ongeplande stilstand te 
voorkomen

 

®

®

®

 
MOGELIJKHEDEN VOOR AFDRUKKEN VAN 
BERICHTEN

veranderen

datumnotaties

datum

 

Optie voor resetten van opeenvolgende nummering 

 

opgeslagen

 

poort 
Omgekeerd en geïnverteerd printen

 

 
PRINTKOPOPTIES
Slanglengte van 2 meter

 
INKT

 
AANSLUITINGEN/INTERFACES VOOR

Externe alarmuitgang van 24 V 
USB

 
FYSIEKE KENMERKEN

 
Max. 90%

 
KEURMERKEN

 

 


